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Gusstopfträger

Easy-Quick Schnellzündung

Sensor-Hauptschalter, Betriebsanzeige und 
Restwärmeanzeige

Edelstahl-Seitenleisten und Verbindungsleiste 
als Sonderzubehör lieferbar
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Rahmenlos für flächenbündigen Einbau geeignet oder mit 
Sonderausstattung Edelstahlleisten links und rechts

AUSSTATTUNGSMERKMALE

Bedienung GasTronic-Steuerung

Sicherheit Kindersicherung
Betriebsdauerbegrenzung
Sicherheitsabschaltung
Elektronische Zündsicherung
Restwärmeanzeige
AUTO-SAFE-Funktion zum automatischen 

 Wiederanzünden bei Erlöschen der 
 Flamme

Ausstattung EASY-QUICK Schnellzündung der  
 Kochstellen ohne Drücken oder Festhalten

SENSOR-Hauptschalter mit zentraler   
 Stoppfunktion

Brennerstatusanzeige
Gusstopfträger mit Gummifüßen
Emaillierte Brennerdeckel

Brenner 1 Wokbrenner 6,0 kW  
 (250 W bei Kleinststellung)

1 Starkbrenner 3,0 kW
2 Normalbrenner 1,65 kW
1 Garbrenner 1,0 kW

Serienausstattung 1 Metallschaber
1 Kleintopfkranz

TECHNISCHE DATEN

Außenabmessung B/T/H 900 / 520 / 55 mm

Ausschnittmaß B/T 865 / 500 mm

Anschluss Gasanschluss hinten rechts
Anschlusskabel mit Schuko-Stecker  

 (ca. 1,6 m lang)

Achtung! Nicht einzubauen über Unterbaugeräten oder 
Volleckdrehschränken.

QuiEasy-Q
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Modell Bestell-
Nummer

VK-Preis
(Exkl. MwSt)

VK-Preis
(Inkl. 19% MwSt)

GFE 2795 Erdgas 2795 64 1.499,00 1.783,81 

GFE 2795 Propan 2795 68 1.499,00 1.783,81 

2 Seitenleisten 9207 46 25,00 29,75 

1 Verbindungsleiste 9207 45 25,00 29,75 

Aufpreis für werkseitige Umrüstung auf andere Gasarten  
siehe S. 39


