
Wandhauben

Sopero S-VSD

Sopero E-VSD

Sopero S-VSD

90

Wandhaube, Grundschacht Edelstahl bzw. Edelstahl mit Glasapplikation Schwarz,  
Sims Edelstahl mit Glasapplikation Schwarz, 90 cm

AUSSTATTUNGSMERKMALE

Bedienung Selectronic mit 5 Leistungsstufen

Abluftleistung max. 740 m³/h

Geräuschpegel Stufe 1 40 dB (A)

Beleuchtung 2 x 50 W Halogenlampen,  
dimmbar mit Memory-Funktion

Besonderheiten 7-Segment-Display blau
Randabsaugung für effektiven Wrasenabzug
Luftleitbleche für bessere Luftführung und  

 einfache Reinigung
Verschweißte Kanten
Ankochautomatik
Nachlaufautomatik
Fettfilterreinigungsanzeige
Metallfettfilter innenliegend und spülmaschinengeeignet

TECHNISCHE DATEN

Motor 1 Motor 240 W

Abluftstutzen / Reduzierstück 150 ø / 125 ø
Umluftbetrieb möglich

Empfohlener Abstand über Elektrokochstelle: 65-75 cm
Empfohlener Abstand über Gaskochstelle: 75-85 cm 77

Modell Bestell- 
nummer

VK-Preis
(Exkl. MwSt)

VK-Preis
(Inkl. 19% MwSt)

Sopero 90 E-VSD 8721 04 849,00 1.010,31 

Sopero 90 S-VSD 8721 06 899,00 1.069,81 

Aktivkohlefilter KSC 100 9208 03 29,00 34,51 

Werkseitige Vorbereitung für Reedkontaktanschluss

9209 50 69,00 82,11 
Reedkontaktschalter mit 10 m Kabel  
(passend zur werkseitigen Vorbereitung für Reedkontaktanschluss)

9208 50 29,00 34,51 


