
                                                                                                                                          

Entspricht der Vereinbarung gem. Art. 15a B-VG über die Einsparung von Energie und
Schutzmaßnahmen betreffend Kleinfeuerungen, Ö-Norm,
Erfüllt Anforderungen der BStV der Städte München, Regensburg, Stuttgart und Aachen
gemäß Zertifizierungsprogramm DIN plus, 1.+ 2. BimschV. und Luftreinhalte-Verordnung 
der Schweiz.     
 

Herculina S 670BAHerculina S 670BA

Modell Herculina S 670  

Der Strahlungsofen Herculina S wirkt durch seinen Sockelunterbau wie ein Möbelstück.
Solide in Gusseisen hergestellt, spendet er Ihnen viele Jahre behägliche Wärme.
Über die großzügige Feuerungstüre können Sie Holzscheite von 30 cm Länge einlegen.
Der Herculina kann aber auch mit Kohle betrieben werden.
Über die eingebaute Drosselklappe, den Rost und Ascheschieber ist er leicht bedienbar.
Der Globe-fire Herculina ist ein hochwertiger Guss-Strahlungsofen in drei Varianten.

Technische Daten
Wirkungsgrad Holz 
Gewicht
Abgasstutzendurchmesser
Abgastemperatur Holz
Wärmeleistungsbereich

:    80,3 %
:  155   Kg
:  150   mm
:  316   °C
:   6-8   kW
 

Nennleistung
Abgasmassenstrom Holz
Förderdruck
Staub in mg. 

:    7    kW
:  12,6 m  (g/s)
:  12    p   (Pa)
:  37    mg/Nm³


