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ORANIER  
Heiztechnik GmbH  
Oranier Str. 1
D-35708 Haiger
Telefon	+49 (0) 27 71 2630 - 160
Telefax	 +49 (0) 27 71 2630 - 349
E-Mail	 info-heiztechnik@oranier.com
www.oranier.com

ORANIER  
Heiz- und Kochtechnik GmbH
Niederlassung Österreich
Blütenstraße 15/4
A-4040 Linz
Telefon	+43 (0) 732 660188 – 10
Telefax	 +43 (0) 732 660188 – 30
E-Mail	 vertrieb-ht@oranier.com
www.oranier.com

ORANIER  
Heiz- und Küchentechnik GmbH
Niederlassung Schweiz
Hartbertstrasse 1
CH-7000 Chur
Telefon	+ 41 (0) 812 5066 25
Telefax	 + 41 (0) 812 5066 26
E-Mail	 swiss@oranier.com
www.oranier.com

·· Großer Feuerraum
·· Glasfront eben
·· �Stahlblech-Verkleidung prismatisch  

geformt und anthrazit-farben  
einbrennlackiert

·· �Verkleidungsmantel als Einheit  
abnehmbar

·· �Stufenlose thermostatische  
Regelung mit Piezo-Zündung

 
Zubehör gegen Aufpreis:  
Abdeckplatte aus Speckstein,  
spezielle Ausführung für jede Geräteform.

Gaskaminofen für Schornsteinanschluss

60-51 Mosel Prisma Gas

BestNr. EAN-Code
Erdgas, Stahlblech anthrazit 6051 11 4029807725622
Propangas, Stahlblech anthrazit 6051 12 4029807725639
Zubehör
Abdeckplatte Speckstein 9200 56 4029807741271

60-51 Mosel Prisma Gas
Energieeffizienzklasse D
Abmessungen
Höhe mm 780
Breite mm 510
Tiefe mm 362
Wandabstand hinten mm 120
Nennwärmeleistung Propan/Erdgas kW P 4,2 / E 5,0
Nennwärmebelastung Propan/Erdgas kW P 5,1 / E 6,1
Gewicht kg 33
Schornsteindaten
Abgasmassenstrom g/s P 5,1 / E 5,83
Abgastemperatur °C P 177 / E 190
erf. Förderdruck Pa 5
CE-Prod.-ID.-Nr. CE0085BM0493
Erforderlicher Gasanschluss
Rauchrohr mm ø 80

Umstellung von Erdgas auf Flüssiggas oder umgekehrt nicht möglich.   


